
 

 

Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94183-0000042 (спецификация 0300) 
 

Размеры и картинка при полной массе 

Стандартное оснащение Технические характеристики 
� пневмопривод тормозов EBS (с ETASC) WABCO (Германия) 
� противооткатные упоры 
� кронштейны крепления запасных колес полуприцепа 
� уширители выдвижные 
� комбинированный настил (сталь + дерево) 
� увязочные проушины на рабочей и верхней платформе 
� кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке 
� инструментальные ящики (2 шт.) 
� алюминиевые борта на гусаке 
� отстегивающийся гусак, передний заезд техники 
� приставные алюминиевые трапы для  заезда техники на  
рабочую и заднюю платформу (2 шт.) 

� манометр для определения осевой нагрузки 

Снаряженная масса, кг ориентировочно 12100 

Масса груза, кг ориентировочно 41000 

Полная масса, кг 53100 

Нагрузка на шины, кг 33200 

Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство, кг 

19900 

Подвеска 
Пневматическая BPW  
(2+1 подруливающая) 

Германия 

Шины / количество 235/75R 17,5 / 12+2 

Сцепной шкворень 
2 или 3,5 дюйма  

(Германия) 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов 
и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной 
рекламе 


